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TIKAI INFORMĀCIJAS UN STUDIJU MĒRĶIEM! NEMĒĢINĀT PADARĪT ŠO SPRĀDZINĀJUMU. ŠIS CD IR TIKAI 


MILITARY MEDIA INC. 
LASĪŠANAI. ŠĪS SPRĀGDZINĀŠANAS VIELAS IZVEIDOT, VARĒT IEVAINOT VAI 


NOGALINĀT TEVI. Šis kompaktdisks NAV PAREDZĒTS KĀ RECEPTU GRĀMATA. 


SAZINĀTIES ar GERNADE 


Materiāli: 2-3 collas caurules PVC vai TĒRAUDA 12 gage 

bises šāviņš (piestiprināts caurulei) marmora 

galda 

tenisa bumbiņas 

vāciņš caurulei 

2-3 pēdas. lente (izmanto lidojumam ar 

asti) sprādzienbīstams lādiņš (pēc personīgās 
izvēles) a 1 /2 vai 1/4 tase benzīna nodrošina lielisku uzlādi, kad 
tas iztvaiko. Caurules piepildīšana ar šaujampulveri ir 
visvienkāršākā vai jebkura STABILA uzliesmojoša sprāgstviela. 


Šis dizains ir modificēta cauruļu bumba, kas tiks palaists cietā saskarē. Tas padara lietas daudz 
vienkāršākas nekā Molotova kokteiļu mētāšana vai drošinātāju aizdedzināšana, jo viss, kas jums 
jādara, ir mest to, un tam vajadzētu uzspridzināt, saskaroties. 


1. Nogrieziet bises čaulas plastmasu no grunts un novietojiet malā. 2. Uzmanīgi 

ievietojiet grunti vienā caurules galā un droši uzklājiet epoksīdu. 3. pielīmējiet 

marmoru gruntskrāsas 'bedrītei'. 4. Pārgrieziet galda 

tenisa bumbiņu uz pusēm un pēc tam pielīmējiet pusi uz marmora, lai izveidotu 
vienkārša apvalka forma. 

5. ievietojiet sprāgstvielu lādiņu dobajā caurulē (ja izmantojat benzīnu, izmantojiet tikai 1/4 
no caurules tilpuma. iemesls: (1 gal. gāzes tvaiku = 16 nūjas dinamīta!!!) 

6. nosedziet cauruli un epoksīdu savā vietā. 

7. piesiet lenti ap caurules astes daļu. 


Darbība: 


Izmetot granātu, astes lidojuma dēļ tā nokritīsies. 
Kad tas ietriecas, grunts tiks sasmalcināts ar marmoru, tādējādi noslēdzot to. Pēc tam gruntējums 


aizdedzina sprādzienbīstamo lādiņu. Pārbaudei jāizmanto PVC, jo tērauda caurule ir bīstama. 


